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Электропневматический позиционер I-POS является устройством, 
которое получает сигнал управления 4 - 20 мА от внешнего задатчика 
и точно регулирует положение пневматического привода линейного 
или поворотного типа.
Технические характеристики:
Материал корпуса: алюминий
Материал блока манометра: алюминий анодированный
Входной сигнал:
                            Входное сопротивление: 120Ω
                            Предельное напряжение: 28 В
Выходной сигнал:
                            Тип обратной связи: 2-х проводная, сигнал 4-20 мА,
                            Внутреннее сопротивление: 120Ω
Протокол цифровой связи: HART 7
Минимальный рабочий ток: 3.8 мА
Стационарное поторебление: ≤ 0.4 Л/мин
Электрическое подсоединение: М20Х1.5
Пневматическое подсоединение: G1/4
Класс защиты: IP66
Основная погрешность гистерезиса: ≤1%
Погрешность гистерезиса: ≤ 1%
Диапазон хода:
Линейный тип по умолчанию: 10-100 мм
Поворотный тип по умолчанию: 30-100⁰
Отдельный тип: 5-25мм
Опционный монтажный кронштейн: жесткое соединение или мягкое 
соединение
Примечание: Диапазон хода дистанционного типа такой же, как и у 
типа по умолчанию
Пневматические данные: 
Управляющая среда: сжатый воздух, углекислый газ, азот, инертный 
газ, чистый природный газ
Качество воздуха соответствует стандарту ISO 8573-1
Диапазон давления: 1.4-7 бар (20.3-101.5 psi)
Размер твердых частиц и плотность: Степень 3
Точка росы под давлением: Класс 3 (минимум на 20К (36⁰F) ниже, чем 
температура среды)
Содержание масла: Класс 3
Расход:
Впуск:
2 бар  4.8 Нм³/ч
4 бар 8.0 Нм³/ч
6 бар 11.2 Нм³/ч
Выпуск (отказоустойчивый):
2 бар 5.9 Нм³/ч
4 бар 9.8 Нм³/ч
6 бар 13.7 Нм³/ч
Выпуск (отказ-заморозка):
2 бар 6.6 Нм³/ч
4 бар 11.1 Нм³/ч
6 бар 15.6 Нм³/ч
Значение взрывозащищенного типа (IP6000d) уменьшается примерно 
на 20%.
Виброустойчивость:
0.15мм, 10Гц-60Гц, 20 циклов/ось
20м/сек², 60Гц-500Гц, 20 циклов/ось
Рекомендованный диапазон для регулирующего клапана ≤20 м/сек², 
без резонансного пика
Температура среды:
Тип по умолчанию: -20⁰С ...+70⁰С
Тип на низкой температуре: -40⁰С ...+70⁰С
Самая высокая взрывобезопасная температура типа Ex ia для области 
Т4 +60⁰С
Тип по умолчанию Ex d: -20⁰C ...+60⁰C
Тип на низкой температуре Ex d: -40⁰C...+60⁰C
Класс взрывозащиты и область применения:
Искробезопасный: Ex ia IIC T4/T6 Ga
Применим к Зоне 0, Зоне 1, Зоне 2
Огнеупорный: Ex d IIC T6 Gb
Применим к Зоне 1, Зоне 2
Высота в номинальных условиях:
2000 м над уровнем моря.
В местах выше 2000 м над уровнем моря, используйте подходящий 
источник питания.
Монтажное положение для номинальных условий: В любом месте. 
Во влажной среде, пневматический разъём и выхлопное отверстие не 
обращены вверх, устанавливайте правильно

ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОЗИЦИОНЕР СЕРИИ I-POS

Тип Ex d

Тип Ex ia

Ex d линейного типа

Ex ia линейного типа

Ex d поворотного типа

Ex ia линейного 
дистанционного типа

Ex ia поворотного типа

Ex ia отдельного типа

Ex ia поворотного 
дистанционного типа
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Электрические параметры искробезопасного типа

Имя цепи Макс.входное напряжение 
Ui(В)

Макс. входной ток
Ii (мА)

Макс.входная мощность
Pi (Вт)

Макс.внутренние эквивалентные 
параметры

CI (nF) LI (mH)
Вход 4-20 мА 28 93 0.66 ≈ 0 ≈ 0

Выход 4-20 мА 28 93 0.66 ≈ 0 ≈ 0

Краткое описание результатов электромагнитной совместимости
Объект Описание Стандарт Уровень испытаний Результат

Тип Ex ia Устойчивость к электростатическому 
разряду GB/T 17626.2 ±4кВ   ±8кВ Прошел

Тип Ex ia Устойчивость к радиочастотному маг-
нитному полю GB/T 17626.3

3 В/м, 80% АМ (1кГц), 
80 МГц-1000 МГц

Прошел

Тип Ex ia Устойчивость к магнитному полю про-
мышленной частоты GB/T 17626.8 50Гц, 100 А/м Прошел 

Тип Ex ia Групповая устойчивость к электриче-
ским быстрым переходным импульсам GB/T 17626.4 ±1.0 кВ Прошел

Тип Ex d Устойчивость к радиочастотному маг-
нитному полю GB/T 17626.3

10 В/м, 80%АМ (1кГц),
80МГц-1000МГц

Прошел

Краткое описание результатов электромагнитной совместимости
Для выхода Прямого тока обратной связи по положению, 2-х проводное соединение

Выходной ток Терминалы OUT1 и OUT2
Диапазон номинального выходного сигнала 4˜20мА, защита от короткого замыкания

Динамический диапазон 3.8-20.5мА
Внешняя нагрузка RB[кΩ] ≤ (UВсп[в] – 12В) I [мА]
Погрешность передачи ≤0.5%
Температурный эффект ≤0.1%/10К (≤0.1%/18⁰F)

Разрешающая способность ≤0.1%
Эффективная внутренняя ёмкость Св= Приблизительно 0

Эффективная внутренняя индуктивность Lв= Приблизительно 0

Преимущества:
•    Простой монтаж и автоматический ввод в эксплуатацию одним нажатием кнопки
•    Совершенный и надежный пьезомодуль, импортированный из Германии
•    Простая эксплуатация и настройка устройства с использованием 4 клавиш и локального ЖК-дисплея
•    Можно активировать множество функций (например, характеристические кривые и пределы)
•    Незначительное потребление воздуха в стационарном режиме
•    Функция плотного закрытия
•    Функция защиты от замерзания (Опционная, согласно таблице выбора изделия)
•    Один вариант устройства для линейных и поворотных приводов
•    Отличная ударопрочность
•    Внешний дистанционный датчик в качестве опции для экстремальных условий окружающей среды
•    Может выполняться калибровка входного сигнала 4-20мА на месте
Области применения:
Виды промышленного производства для применения позиционера серии I-POS:
•    Переработка/Нефтехимическая/Атомная Энергетика/Электроэнергетика
•    Целлюлозно-бумажная и стекольная промышленность, водоснабжение и водоотведение
•    Пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность
•    Морская промышленность
Форма применения позиционера серии I-POS:
•    Для приводов одностороннего/двустороннего действия: алюминиевый корпус и огнеупорный алюминиевый корпус
•    Используется в неопасных местах
•    Типы, используемые в опасных местах:
Искробезопасный и взрывозащищенный тип «Ex ia»
Огнеупорный тип «Ex d», алюминиевый огнеупорный корпус

Преимущества и области применения

Тип действия:
L- Линейный
FL- Линейный 
дистанционный
R - Поворотный
FR - Поворотный 
дистанционный
S - Отдельный

I-POS - серия Конструкция:
i-  Искрозащищенная Ex ia IIC T4/T6 Ga
d - Взрывозащищенная Ex d IIC T6 Gb
n - Обычная не взрывозащищенная

Обратная связь:
0 - нет
1 - Да

Тип привода:
S - Одностороннего 
действия 
D - Двойного действия

I-POS L S n 0
Коды для заказа

Hart протокол:
0 - нет
1 - Да

0

Монтажный 
комплект:
0 - нет
1 - Линейный
2 - Поворотный

0

Монометр:
0 - нет
1 - Да

0

Состяние при отклю-
ченным питании:
S - сохранение
F - заморозка

S

Минимальная 
температура 
окружающей 
среды:
N - -20°С
L - -40°С.

N
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Основные элементы конструкций позиционеров серии I-POS

Электрические и пневматические соединения, схема подключения 

1 Доступ к электрическому кабелю
2 Положение электропроводки
3 Кожух
4 Экран ЖК-дисплея
5 Клавиши

Тип Ex dТип Ex ia

1 Доступ к электрическому кабелю
2 Положение электропроводки
3 Экран ЖК-дисплея
4 Клавиши
5 Торцевая крышка

Пневматические Описание
SUP Вход подачи воздуха

OUT1 Выпускное отверстие 
пилотного воздуха 1

OUT2 Выпускное отверстие 
пилотного воздуха 2

Электрические Описание
IN+ Входной сигнал 4-20мА +
IN- Входной сигнал 4-20мА -

OUT+
Модуль сигнала 
обратной связи 18-30В 
прямой ток+

OUT- Модуль сигнала обрат-
ной связи 4-20мА выход



www.gpkomplekt.ru 4

Э
ЛЕКТРО

П
Н

ЕВМ
АТИ

ЧЕС
КИ

Й
 П

О
ЗИ

Ц
И

О
Н

ЕР С
ЕРИ

И
 I-PO

S
Принципиальная блок-схема

Дополнительные программные функции: 
•    Калибровка входного сигнала.
•    Калибровка сигнала настройки.
•    Функция плотного закрытия.
•    Функция ограничения хода
•    Настройка и выбор характеристических кривых
•    Выбор направления сигнала.
•    Выбор направления хода.
•    Функция сброса

Преимущества:
Интеллектуальный позиционер клапана серии I-POS использует микропроцессор и новый тип пьезоклапана для замены системы 
регулирования давления в форсунке и перегородке в традиционном позиционере  для осуществления регулировки и контроля 
давления на выходе. Управление входным сигналом открытия клапана и сигналом обратной связи положения клапана осуществляется 
с помощью центрального вычислительного процессора. Пьезоклапан может осуществлять короткий управляющий импульс, благодаря 
своей небольшой массе, тем самым достигая высокой точности, и пьезоклапан потребляет воздух, только когда клапан отклонен и 
выполняет действия регулировки, таким образом, потребление низкое.

Размеры позиционеров серии I-POS и монтажных скоб

Тип Ex dТип Ex ia

Линейный монтажный 
комплект

Линейный монтажный 
комплект дистанционный

Повортотный монтажный 
комплект (Форма 1)

Повортотный монтажный 
комплект (Форма 2)



www.gpkomplekt.ru 5

Э
ЛЕКТРО

П
Н

ЕВМ
АТИ

ЧЕС
КИ

Й
 П

О
ЗИ

Ц
И

О
Н

ЕР С
ЕРИ

И
 I-PO

S
Размеры сенсоров для позиционеров серии I-POS

Сенсор для 
отдельного типа

Сенсор для 
дистанционного типа

Монтажные комплекты для позиционеров серии I-POS
Монтажные компоненты линейного привода:
1. U-образный стержень - 1 шт.
2. Зажимной узел - 1 шт.
3. Винт с внутренним шестигранником М6 - 2 шт.
4. Пружинная шайба М6 - 2 шт.
5. Рычаг обратной связи - 1 шт.
6. Болт с внутренним шестигранником М6 - 1 шт.
7. Линейный монтажный кронштейн - 1 шт.
8. Болт с шестигранной головкой М8 - 2 шт.
9. Пружинная шайба М8 - 2 шт.
10. Плоская шайба М8 - 2 шт.

Монтажные компоненты поворотного привода:
1. Переходник - 1 шт.
2. Винт с внутренним шестигранником - 4 шт.
3. Поворотный монтажный кронштейн - 1 шт.
4. Плоская шайба М6 - 4 шт.
5. Пружинная шайба М6 - 4 шт.
6. Винт с внутренним шестигранником М6 - 4 шт.
7. Винт с внутренним шестигранником М5 - 4 шт.
8. Пружинная шайба М5 - 4 шт.
9. Плоская шайба М5 - 4 шт.

Ex d линейного типа

Ex ia линейного типа

Ex d поворотного типа

Ex ia поворотного типа


